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ML50

Wykańczanie rur o dużym
zagięciu, np. podobne do

kranów

Zaprojektowane, aby 
zapewnić najwyższe 

dostosowanie przy obróbce 
zakrzywień

Wykończenie  stalowych  
elementów  mebli po 

zagięciu

ML100

Minimalne wibracje rury,
również w przypadku 

obrabiania długich 
elementów

Polerowanie prostych i 
zagiętych rur

50 1

114 1

Dostępna opcja  z ekranem
dotykowym z możliwością

zapisywania programu 
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ML200

Wykańczanie rur, odużej 
średnicy (do Ø150mm: 
ML150 lub  do Ø205mm dla 
ML200)

Wykańczanie rur o dużym
zagięciu przy maksymalnej
konsekwencji jakości

ML75

205 1

Wykańczanie 
zakrzywionych rur o 
średnicy do Ø76mm

Zaprojektowana do
wykańczania rur
giętych. Maszyna może 
być
również wyposażona
w automatyczny
systemy podawania do
wykańczenia rur prostych

76 1

1 RURY  
OKRĄGŁE1 RURY  
OKRĄGŁE
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ML300

System rolek dociskowych 
zapewnia większą wydajności 
szlifowania taśmą. Możliwość 

wykończenia powierzchni 
rury,dzięki zastosowaniu rolki 

dociskowe
pasa ściernego

Wykończenie z najwyższą  
jakością i bezpieczeństwem 

dla średnic do Ø310mm

ML100 3Z

Maszyny wielostacyjne: 
możliwość otrzymania 

końcowego produktu w 
jednym przejściu

Pasy ścierne otwierają się 
i zamykają automatycznie 

za pomocą fotokomórek

Dostępna dwustacyjna 
maszyna (ML100 2Z)

310 1

114 2-3

1 RURY  
OKRĄGŁE1 RURY  
OKRĄGŁE



1 RURY  
OKRĄGŁE
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MLW100

MLW200

Duża średnica rur (do
O205mm), wykańczanie na
mokro - podczas obróbki nie
dochodzi do wibracji nawet 
w przypadku
długich elementów

MLW200 TC – rozwiązanie 
dedykowane
do wykończeń rur
stożkowych

System podawania można 
łatwo wysunąć podczas 
pracy z zakrzywionymi 
rurami

Wodny system chłodzenia 
obniża temperaturę podczas 
obróbki oraz zapobiega 
ryzyku wybuch pyłów

System filtracji możliwy 
w wersji manualnej oraz 
automatycznej

114 1

205 1



1 RURY  
OKRĄGŁE
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MLW100 6Z AT

MLW100 3Z:
Standardowa 3 głowicowa 
maszyna do wykańczania 
na mokro

Ostateczne wykończenie 
w jednym przejściu. Różne 
modele maszyn, od 1 do 
6 głowic

Automatyczny system
załadowczy i rozładowczy
z opcją zapisywania
programu

114 2-6

AUTOMATYCZNY SYSTEM ZAŁADOWCZY ORAZ ROZŁADOWCZY
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ML100 ML50 ML75 ML150 ML200

Przestrzeń robocza (Ømm) 10-114 5-51 10-76 20-150 20-205

Liczba stacji 1 1 1 1 1

Wymiary pasów ściernych (mm) (2x) 940x50 (2x) 500x25 (2x) 860x25 (2x) 1100x50 (2x) 1240x70

Prędkość pasów ściernych (m/s ) * 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25

Prędkość podajnika (m/min) 1-5 Manual 1-5 1-4 1-4

Moc silnika pasów ściernych  (kW) 3 2.2 2.2 5.5 7.5

Moc szczotki (kW) 1.5 1,5 1.5 2.2 3

Moc pasa podajnik (kW) (2x) 0.12 - (2x) 0.12 (2x) 0.18 (2x) 0.18

Moc całkowita (kW) 5 4 4 8 11

Zużycie (A) 14 12 13 18 24

Połączenie odciągu pyłów (Ømm) 80 60 80 100 100

Wymiary (mm) 750x1000x1300 650x740x1220 750x1000x1300 1100x950x1350 1150x950x1350

Waga (kg) 250 170 230 480 680

ML300 ML100 3Z MLW100 MLW200 MLW100 6Z

Przestrzeń robocza (Ømm) 40-310 10-114 10-114 20-205 10-110

Liczba stacji 1 3 1 1 6

Wymiary pasów ściernych (mm) (2X) 2150X120 (3x) (2x) 940X50 (2x) 940X50 (2x) 1240x70 (6x) (2x) 940x50

Prędkość pasów ściernych (m/s ) * 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25

Prędkość podajnika (m/min) 0.6-3 1-5 1-5 1-4 1-5

Moc silnika pasów ściernych  (kW) 11 (3x) 3 3 7.5 (6x) 3

Moc szczotki (kW) 4 (3x) 1.5 1.5 4 (6x) 1.5

Moc pasa podajnik (kW) (2x) 0.25 (4x) 0.12 (2x) 0.12 (2x) 0.37 (7x) 0.12

Moc całkowita (kW) 17 14 5 13 34

Zużycie (A) 35 33 14 28 60

Połączenie odciągu pyłów (Ømm) 200 (3x) 80 - - -

Wymiary (mm) 1700X1610X1800 950X1450X1350 1380x1060x1480 2200x2500x1600 3500x3000x1900

Waga (kg) 1950 600 550 1430 3012

Dane Techniczne

* ze zmienną prędkością







14

FG170 2ZK

FC120 ZK

Kompleksowa obróbka
płaskowników i profili

zamkniętych

Miernik grubości,
umożliwiający precyzyjną

regulację nacisku

Zakres roboczy o 
szerokości do 170mm 

(FG170) lub 220mm 
(FG220)

Możliwość konfiguracji w 
modułach:

szczotka i pas (ZK) lub dwa 
pasy i szczotka (2ZK)

Stół roboczy o stałej 
wysokości pozwala 
na instalację stołu 

załadowczego I 
rozładowczego

1 0-1
120

1-2 0-1
170

2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK
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2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK

FG330 2ZK

FG220 4ZV

330 mm szerokości roboczej

Automatyczna oscylacja
pasa ściernego zapewnia
doskonałe prowadzenie

Wyposażenia w dolne 
i górne pasy szlifujące, 
pozwala na wykończenie 
płaskowników i profili 
podczas jednego przejścia

4

1-2 0-1

220

330



2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK
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FGW170 3Z 

FGW330 3Z HD

Niezależna konstrukcja 
modułów ścierających

Różna wielkość
przestrzeni roboczej:
170mm i 220mm

Manualny lub 
automatyczny system 
wodnej filtracji

Elementy osuszane 
powietrzem po obróbce  
w ostatnim module

Maszyna szlifuje oraz 
wykańcza rury ze stali 

nierdzewnej, płaskowniki 
oraz blachy 

1-6 0-2
330

1-6 0-2
170

2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK
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FGW170 4ZV 

FGW170 2ZKR

Automatyczny system 
zwrotny dla małych 
elementów

FGW170 4ZV: Górne i dolne 
wykończenie rur, prętów 
i profili aluminiowych w 
jednym przejściu

FGWH170 8Z zapewnia 
jednoczesną obróbkę 
czterech stron

Panel dotykowy do 
automatycznej regulacji, 
wyposażony w pamięć 
programów

4-8 0-8

1-4 0-2

170

170

2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK
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2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK

18

TR120 

Element przed i po obróbce

Pojedyncza regulacja z
bocznym systemem rolek
dociskowych. Zapewnia to
stały nacisk wzdłuż całego
płaskownika

Boczne stacje szlifierskie z 
pionową oscylacją w celu 
równomiernego zużycia 
pasów ściernych

Opcja:  szczotki lamelkowe 
do zaokrąglenia  krawędzi 
po szlifowaniu brzegu

Głowice szlifujące pod 
kątem 45º do fazowania 
górnego i dolnego

1-3 0-2

MASZYNY DO SZLIFOWANIA BOCZNEGO



 DM1100 2ZK

Możliwość aktualizacji
programu w panelu
sterowania dzięki
możliwości zapisywania 
go

Szybka wymiana pasa 
ściernego

Dwie lub trzy stacje pasów 
ściernych plus szczotki 
(2ZK lub 3ZK)

Równe i gładkie 
wykończenie powierzchni

Szczotki oscylujące (150 
obrotów/min)

1-3 0-2
1100

BLACH

19

2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK
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2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK

DMW660 2Z

Niezależne komory ze stali 
nierdzewnej

Modele o maksymalnej 
szerokości 660 mm, 
1100mm

Zintegrowany system 
filtrowania i pompowania

1-6 0-2

660

1100

MASZYNA DO MOKREGO WYKAŃCZANIA BLACH
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2 PROFILE PROSTOKĄTNE  
I PŁASKOWNIK

FGW170 FGW220 FGW330 DM1100 2ZK DMW660 2Z DMW1100 2Z

Przestrzeń robocza [mm] 170x200 220x200 330x200 1100x120 660x120 1100x120

Liczba pasów ściernych (Z) 1-6 1-6 1-6 2 2-6 2-6

Liczba szczotek (K) 0-2 0-2 0-2 1 - -

Wymiary pasa ściernego [mm] 170x2000 220x2200 330x2200 (2x) 1100x2200 660x2200 1100x2200

Wymiary szczotek [mm] 170xØ200 220xØ200 330xØ250 1120xØ200 - -

Prędkość pasów ściernych [m/s] 20 20 20 20 20 20

Prędkość szczotek [m/s] 15 15 15 15 - -

Prędkość pasa podajnika [m/min] 6+12 6+12 6+12 4-15 4-15 4-15

Moc silnika pasa [kW] 4 5.5 7.5 18.5 11 18.5

Moc silnika szczotek [kW] 3 4 5.5 9.2 - -

Moc silnika pasa podajnika [kW] 0.45 0.75 0.75 0.37 0.37 0.45

Całkowita moc [kW] 9 (3) 12 (3) 16 (3) 49 25 40

Zużycie [A] 15 (3) 25 (3) 30 (3) 97 50 85

Średnica połączania z odciągiem pyłów  [Ømm] - - - (3x) 150 - -

Wymiary [mm] 2100x1100x2200 (3) 2100x1150x2200 (3) 2100x1300x2200 (3) 2230x2210x2205 2650x2310x2450 2750x2800x2450

Waga [kg] 1250 (3) 1300 (3) 1450* (3) 4200 4100 5200

FC120 FG170 FG220 FG220 4ZV FG330 TR120

Przestrzeń robocza [mm] 120x120 170x200 220x200 220x200 330x200 300x25

Liczba pasów ściernych (Z) 1 1-2 1-2 4 1-2 1-3

Liczba szczotek (K) 0-1 1 1-2 - 1 0-1

Wymiary pasa ściernego [mm] 120x1850 170x2000 220x2200 220x2200 330x2200 120x1850

Wymiary szczotek [mm] 120xØ200 170xØ200 220xØ200 - 330xØ200 (2x) 30xØ250

Prędkość pasów ściernych [m/s] 20 20 20 20 20 20

Prędkość szczotek [m/s] 15 15 15 - 15 18

Prędkość pasa podajnika [m/min] 12 6+12 6+12 6+12 6+12 6

Moc silnika pasa [kW] 3 4 5.5 5.5 7.5 3

Moc silnika szczotek [kW] 1.5 3 4 - 5.5 (2x) 0.25

Moc silnika pasa podajnika [kW] 0.37 0.45 0.45 (3x) 0.25 0.55 0.37

Całkowita moc [kW] 5 (1) 8 (1) 10 (1) 23 14 (1) 11 (2) 

Zużycie [A] 12 (1) 18 (1) 22 (1) 44 30 (1) 24 (2) 

Średnica połączania z odciągiem pyłów  [Ømm] (2x) 80 (1) (2x) 95 (1) (2x) 100 (1) (4x) 100 (2x) 100 (1) (3x) 100 (2)

Wymiary [mm] 1450x850x1800 (1) 1700x1000x2000 (1) 1700x1250x2000 (1) 3750x1350x2150 1750x1400x2050 (1) 2175x2100x1260 (2)

Waga [kg] 500 (1) 750 (1) 950 (1) 2240 1100 (1) 1220 (2)

Dane Techniczne

(1) Dane dla wersji ZK
(2) Dane dla wersji 3Z
(3) Dane dla wersji 2Z







Zaokrąglenia krawędzi, 
bez zniszczenia foli 
ochronnej  

DM1100 C

Dwa pasy poprzeczne 
poruszające się w 
przeciwnych kierunkach

Usuwanie tlenków 
szczotkami drucianymi na 
pasach poprzecznych

Duże zaokrąglenie 
krawędzi

Możliwość obróbki małych 
elementów poniżej 50x50 
mm

1100

MASZYNY DO ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI

2424

Idealne linijne 
wykończenie na całej 
powierzchni obrabianego 
elementu

3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA
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3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA

DM1600 C 

SYSTEM POWROTU ELEMENTÓW

Zaokrąglanie krawędzi 
grubych elementów 
płaskich

Idealny przy obustronnej 
obróbce małych elementów.

Łatwy w demontażu i 
przechowywaniu

Ciągle przemieszczanie 
elementów w czasie 
jednego przejścia

Przestrzeń robocza do 
szerokości 1600 mm

1600

MASZYNY DO ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI
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3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA

DM1100 2C 

Jednostronna obróbka 
małych część do 50x50 
mm dzięki wyposażeniu 
w dodatkowy pas i stół 
roboczy

Zaokrąglanie krawędzi 
górnych i dolnych  po cięciu 
laserem, strumieniem 
wodnym oraz elementów z 
otworami

Łatwa wymiana papierów
ściernych: automatyczne
pozycjonowanie na
górnych i dolnych pasach
poprzecznych

1100

OBUSTRONNE ZAOKRĄGLANIE KRAWĘDZI



DM1100 ZC 

Stacja gratująca w 
wersji z dwoma pasami 
poprzecznymi do 
zaokrąglania krawędzi

Łatwy dostęp w celu 
konserwacji i czyszczenia

Element po cięciu laserem 
przed i po gratowaniu 
oraz zaokrąglaniu 
krawędzi

DM1350 ZC: 1350 mm 
szerokość stołu pozwala 
na gratowanie lub 
wykończenia szerokich 
elementów

1100

2727

MASZYNY DO GRATOWANIA I ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI

3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA
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3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA

DM1100 Z2C

Element po gratowaniu 
pasem ściernym 
z obustronnym 
zaokrągleniem krawędzi

Opcja obróbki małych 
elementów

System zwrotny detali

Duży bęben kontaktowy 
jako alternatywa dla 
usuwania bardzo dużego 
gratu

Górna stacja gratująca i 
zaokrąglająca krawędzie

Dolna stacja zaokrąglająca 
krawędzie

1100

GRATOWANIE ORAZ OBUSTRONNE ZAOKRĄGLANIE KRAWĘDZI
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Równe wykończenie
powierzchni elementów z
blachy o różnym kształcie i
rozmiarze

Maszyna trzygłowicowa 
wykonuje gratowanie, 
zaokrąglanie krawędzi i 
wykończenie

Dostępne 2 opcje 
dla ostatniej stacji: 
wykończenie szczotką 
(ZCK) lub wykończenie 
szerokim pasem (ZCZ)

DM1100 ZCK1100

MASZYNY DO GRATOWANIA, ZAOKRĄGLANIA I WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI

29

3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA
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3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA

DM660 ZPK 

Szczotki równomiernie 
usuwające tlenki z 
powierzchni 

Moduł do gratowania i 
planetarne szczotki do 
zaokrąglania krawędzi

Duże zaokrąglenia nawet na 
wewnętrznych krawędziach

DM660 ZPKZ:  3 stacje: 
gratowanie, zaokrąglanie i 
wykończenie

660

MASZYNY DO GRATOWANIA I ZAOKRĄGLANIA KRAWĘDZI
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3 MASZYNY DO 
GRATOWANIA

DM1100 C DM1600 C DM1100 2C DM660 ZC

Przestrzeń robocza [mm] 1100x50 1600x50 1100x50 660x120

Liczba pasów - - - 1

Liczba pasów poprzecznych 1 1 2 1

Wymiary pasa ściernego [mm] - - - 660x2200

Prędkość pasów ściernych [m/s]* - - - 8-22

Prędkość pasów poprzecznych [m/s]* 2-8 2-8 2-8 2-8

Prędkość pasów podajnik [m/min] 0.6-3.2 0.6-3.2 0.6-3.2 0.9-13

Moc silnika pasa ściernego [kW] - - - 11

Moc silnik pasów poprzecznych [kW] (2x) 3 (2x) 4 (4x) 3 (2x) 3

Moc silnik pasa podajnika [kW] 0.18 0.12 (3x) 0.18 0.37

Moc całkowita [kW] 6 8 13 19

Całkowite zużycie [A] 18 13 30 38

Średnica połączenia z odciągiem pyłów [Ø mm] 150 150 196 (2x) 150

Wymiary [mm] 2213x1530x1940 2730x1740x1940 2560x1980x2150 1720x2300x2230

Waga [kg] 1200 1790 2250 2750

DM1100 ZC DM1100 Z2C DM1100 ZCK DM660 ZPK

Przestrzeń robocza [mm] 1100x120 1100x120 1100x120 660x120

Liczba pasów 1 1 1 1

Liczba pasów poprzecznych 1 2 1 -

Liczba szczotek - - 1 1

Wymiary pasa ściernego [mm] 1100x2200 1100x2200 1100x2200 660x2200

Wymiary szczotek [mm] - - 1120xØ200 (2x) 800xØ350xØ100

Prędkość pasów ściernych [m/s]* 8-22 8-22 8-22 8-22

Prędkość pasów poprzecznych [m/s]* 2-8 2-8 2-8 -

Prędkość szczotek [mm]* - - 8-18 6-31

Prędkość pasów podajnik [m/min] 0.9-13 0.6-3.2 0.9-13 0.4-12

Moc silnika pasa ściernego [kW] 18.5 18.5 18.5 11

Moc silnik pasów poprzecznych [kW] (2x) 3 (4x) 3 (2x) 3 -

Moc silnika szczotek [kW] - - 9.2 (2x) 2.2

Moc silnik pasa podajnika [kW] 0.37 (3x) 0.18 0.37 0.37

Moc całkowita [kW] 27 33 37 29

Całkowite zużycie [A] 55 62 73 56

Średnica połączenia z odciągiem pyłów [Ø mm] (2x) 150 150 + 185 (2x) 150 + (2x) 101 (2x) 150

Wymiary [mm] 2300x2260x2230 3560x2320x2300 3840x2200x2200 3020x1980x2300

Waga [kg] 3250 4900 4700 3500

Dane Techniczne

* ze zmienną prędkością
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4 POLERKI

MP100

Polerki do rur prostych i 
zagiętych

Przed i po polerowaniu

Automatyczne polerowanie z
zintegrowanym systemem

natryskowym

PC70 2P

Polerowanie rur okrągłych 
i profili prostokątnych 

prostych

Automatyczne polerowanie
zintegrowany system 

natryskowy

114 1 

70
70 2

MASZYNA DO POLEROWANIA RUR ORAZ PROFILI PROSTOKĄTNYCH

POLERKI DO PROFILI PROSTYCH I ZAGIĘTYCH 
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RC200

RC200 umożliwia 
wykończenie na mokrych 
i sucho oraz polerowanie 
lustrzane

Łatwa wymiana rolki 
kontaktowej do tarczy 
polerskiej

W opcji system 
automatyczny podajnik 
mydła polerskiego

PP220 2K

Maszyna odpowiednia 
do profili
prostokątnych oraz
płaskowników

Podwójna szczotka z 
niezależnym zużyciem i 
regulacją nacisku

206 1 1 

2
220

POLERA DO PROFILI ORAZ POWIERZCHNI PŁASKICH

POLERKI DO RUR ORAZ 
ORAZ MASZYNY DO 

WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI

4 POLERKI4 POLERKI

POLERKI DO RUR ORAZ 
ORAZ MASZYNY DO 

WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI
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4 POLERKI

PL40

PL80

Maszyny PL40 i PL80 są 
dostępne w różnych wersjach: 

ZP (pas ścierny i mop polerski), 
PP (dwa mapy polerskie), ZZ 

(dwa pasy ścierne)

Duża odległość od mopa  
polerskiego  do korpusu 

maszyny umożliwia 
dostępność dla elementów 

o nieregularnych kształtach

Dwa silnik zapewniają 
niezależną obsługę dla 

dwóch operatorów

0-2 0-2

0-2 0-2

Proste i niezawodne 
maszyny polerskie z jednym 

silnikiem

MASZYNY POLERSKIE I WYKOŃCZENIOWE

MASZYNY POLERSKIE I WYKOŃCZENIOWE
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4 POLERKI

MP100 PC70 2P RC200 RC250 PP220 2P PL40 PL80

Przestrzeń robocza [Ømm] 40-114 Ø70 or 70x70 10-206 10-254 220x200 - -

Liczba mopów polerski (P) 1 2 1 1 2 0-2 0-2

Liczba modułów z pasem ściernym (Z) - - 1 1 - 0-2 0-2

Wymiary mopa polerskiego [mm] (3x) (2x) Ø180-240 (2x) (3x) Ø350x35 (3x) Ø350x75 (3x) Ø350x75 (2x) 220xØ400 (3x) Ø500x35 (3x) Ø500x35

Wymiary pasa ściernego [mm] - - 100x3000 100x3000 - 3500x50 3500x50

Prędkość obracania się  mopa polerskiego [m/s] up to 35 26.6-36 30 30 15 30 30

Prędkość pasów ściernych [mm] - - 25 25 - 30 30

Prędkość pasa podajnika [m/min] 0-3 1-6 1-5 1-5 4-15 - -

Moc silnika mopa polerskiego [kW] 5.5 (2x) 5.5 4 5.5-7.5 7.5 4 4-7.5

Moc silnika pas ściernego [kW] - - 4 5.5-7.5 - 4-7.5

Prędkość pasa podajnika [kW] (2x) 0.12 (2x) 0.25 1.5 1.5 0.55 - -

Moc całkowita [kW] 6 12 6-7 7-9 11 4 8-15

Zużycie [A] 22 24 11-15 15-18 22 9 18-30

Średnica połączenia z odciągiem pyłów [Ømm] 120 (2x) 120 100 100 (2x) 150 (2x) 120 (2x) 120

Wymiar [mm] 1250x1100x1550 3760x1400x2125 1700x900x1950 1700x900x1950 2210x1170x1872 1250x650x2600 (1) 1800x700x2800 (1)

Waga [kg] 420 2050 530 550 1300 320 (1)) 580 (1)

Dane Techniczne

(1) Dane dla wersji ZP
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MASZYNY DO ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

MASZYNY DO ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

LMD2500

LMD4000 

Pudełka i konstrukcje 
spawane wykańczane 

pasem

Dostosowanie rolki 
kontaktowej

Panel kontrolny w łatwo 
dostępnym miejscu, 

umiejscowiony na środku

Płynność obróbki, dzięki 
działaniu na zasadzie 

przeciwwagi
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SZLIFIERKA TAŚMOWA DO DUŻYCH  I CIĘŻKICH BLACH ORAZ 
DO SPAWÓW NA DUŻYCH ELEMENTACH 

MASZYNY DO ELEMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
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CLF75

Szlifowanie gratu 
spawanych arkuszy

Ręczna regulacja nacisku 
w celu precyzyjnego 
wykończenia

LMD2500 2Z

Dwie stacje w jednej 
maszynie: gratowanie i 
wykończenie

Pneumatyczne napięcie 
pasów ściernych

5 POZOSTAŁE MASZYNY SZLIFUJĄCE 
ORAZ WYPOSAŻENIE5 POZOSTAŁE MASZYNY SZLIFUJĄCE 
ORAZ WYPOSAŻENIE

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO DUŻYCH  I CIĘŻKICH BLACH ORAZ 
DO SPAWÓW NA DUŻYCH ELEMENTACH 
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MASZYNY DO GRATOWANIA BLACH

GRATOWARKA KOŃCÓWEK RUR

LR30 AT

OD120

Dwa tarcze do usuwania
zadziorów , poruszające w 

przeciwnych
kierunkach. Dzięki temu

w czasie jednego przejścia
ulegają obróbce krawędzie

górne i dolne

Wersja manualna LR30

Automatyczny stół podający 
i podtrzymujący dla dużych 

blach

Podwójna pozycja robocza: 
pozioma i pionowa

Szczotka orbitalna z 
podwójnym obrotem do 

gratowania wewnątrz i na 
zewnątrz krawędzi rur bez 

obracania ich

Możliwość obróbki różnych 
rur i profili w tym samym 

modelu maszyny
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SZLIFIERKA TAŚMOWA WARSZTATOWA  
DO RĘCZNYCH OPERACJI

MASZYNA DO WYKONYWANIA WCIĘĆ WALCOWYCH
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MBL120

Idealne połączeniu rur

Górna sekcja taśmy ściernej 
do gratowania końca rury

LB50

Szlifowanie wałkiem 
kontaktowym usuwa 
nadmiar  materiału i gratu

Wolne strefa pasa dla 
dokładnego wykończenia

5 POZOSTAŁE MASZYNY SZLIFUJĄCE 
ORAZ WYPOSAŻENIE5 POZOSTAŁE MASZYNY SZLIFUJĄCE 
ORAZ WYPOSAŻENIE

SZLIFIERKA TAŚMOWA WARSZTATOWA  
DO RĘCZNYCH OPERACJI
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WIERTARKA DO RUR

SZLIFIERKA TAŚMOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W POZYCJI POZIOMEJ I PIONOWEJ

SZLIFIERKA TAŚMOWA PIONOWA

TDM2 AT

LHV200

LV200

Poziome i pionowe położenie 
robocze taśmy ściernej

Regulowany stół i kąty 
prowadzenia

Obróbka profili pod kątem 45º

Modele półautomatyczne i 
automatyczne

Wiercenie, drążenie i 
gwintowanie rur
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A200

AS200

AW800

Odkurzacze workowe

Wysoka skuteczność 
oczyszczania z 
automatycznym systemem 
czyszczenia filtrów.

Odciągi  zapewniają
rożną wydajność 
(A100,A200, A300 i 
A400), w zależności od 
wyposażenia w jeden lub 
dwa worki

Odpowiednia pojemność 
dla każdej maszyny

Wodne systemy odciągów 
pyłów są dostępne w 
wersji stalowej i ze stali 
nierdzewnej (AW600, 
AW800 i AW1300)

WODNE ODCIĄGI PYŁÓW

ODCIĄGI PYŁÓW

ODCIĄGI PYŁÓW
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LB50 CLF75 LHV200 LV200 OD120 OD160

Przestrzeń robocza [mm] - - - - 10-120 10-160

Wymiary pasów ściernych [mm] 1750x50 2000x75 3200x200 3000x200 (3x) Ø250x60 (4x) Ø250x60

Prędkość pasów ściernych [mm] 30 30 18 19 18+35 18+35

Moc całkowita [kW] 0,75 4 3 3 3 4

Zużycie [A] 2 9 6 6 8 10

Średnica połączenia z odciągiem pyłów [ Ømm] - 80 150 120 - -

Wymiary [mm] 760x340x380 1520x700x1030 1900x700x1200 810x1100x1850 1140x670x1400 1140x670x1400

Waga [kg] 35 97 190 300 505 540

A100 A200 AS200 AS400 AW600 AW1300

Silnika (kW) 2,2 5,5 2,2 4 3 15

Filtry (mm) Ø450x1100 (2x) Ø480x1500 (2x) Ø325x400 (6x) Ø325x750 - -

Wydajność  [m3/h] 1700 2200 2280 4000 3200 11800

Średnica połączenia  [Ømm] 150 150 150 150 170 350

Wymiary ok. (mm) 1000x500x2200 1700x500x2200 955x750x1450 1200x1100x2250 Ø600x2200 Ø1300x3300

Waga ok. (kg) 60 80 170 470 200 920

LMD2500 LMD3100 LMD4000 LR30 AT MBL120 TDM2

Przestrzeń robocza [mm]
2500x850x700 3100x850x600 4000x1000x700 0-15

� 110 

£ 110x110

� 80

£ 80x80

– 80x15

Maksymalna średnia odwiertu (mm) - - - - -

Ø 43; 

M10 

(flow drill)

Wymiary pasów ściernych [mm] 7800x120 9000x120 10800x120 30xØ250 2000x120 -

Prędkość pasów ściernych [mm] 20 20 20 6 30 -

Moc głównego silnika [kW] 4 4 5,5 (2x) 0,22-0,15 3 (2x) 2,2

Moc całkowita [kW] 5 5 6 1 3 6

Zużycie [A] 9 10 12 2 7 10

Średnica połączenia z odciągiem pyłów [ Ømm] 120 120 120 80 (2x) 80 -

Wymiary [mm] 4000x1600x2000 4600x1600x2000 5500x1900x2050 1520x820x1150 1450x950x1200 4100x1700x1450

Waga [kg] 920 930 1000 180 210 400

Dane Techniczne












